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XL316 探测器 单相辅助电压 -
115..127 V AC 50/60 Hz
50615

 停止生产日期 2018年12月31日

 即将停止服务日期 2026年12月31日

主要信息
产品系列 Vigilohm

产品短名 XL316

测量类型 本地测量

触点构成 2 NO/NC

接地系统 IT

显示类型 LED

量程 0.1...999 kΩ

通道数量 16

故障保险特征 有

额定电源电压 [Us] 115...127 V 交流 50/60 Hz 容限: - 15...10 %

安装位置 水平方向 安装

补充信息
信号传输功能 报警

绝缘值显示

轮流检测时间 15 s

试验 手动，自测

分断能力 10 A 在…上 24 V DC, L/R = 1 ms
0.45 A 在…上 220 V DC, L/R = 1 ms
0.65 A 在…上 120 V DC, L/R = 1 ms
2.5 A 在…上 48 V DC, L/R = 1 ms
5 A 在…上 230 V AC, cos phi = 0.7
3 A 在…上 400 V AC, cos phi = 0.7

Power Consumption In Va 30 VA

安装类型 嵌入安装

安装方式 配电柜
底板安装
机柜

高度 129 mm

宽度 153 mm

深度 213.5 mm

净重 3.5 kg

接线端子 隧道类端子 1.5 mm²
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环境
绝缘性能 2500 V

符合标准 IEC 364第4部分和第5部分
NF C 15-100 §413.4
IEC 61557-8
UTE C 63-080 类别 DLD/M

运行温度 -5…55 °C

贮存环境温度 -20…70 °C

包装单位
Unit Type Of Package 1 PCE

Number Of Units In Package 1 1

Package 1 Height 0.1 cm

Package 1 Width 0.1 cm

Package 1 Length 0.2 cm

Package 1 Weight 3.5 kg

合同保修
保修单 18 months
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