
VCK LV模块, 50+50Kvar, 7%, 400V,
50Hz
VCK070X00A40R2

主要信息
产品系列 VCK-M

产品名称 VCK LV 模块

产品类型 Network compensation module

步数 2 50 kvar

无功功率 100 kvar 适用 400 V AC 50 Hz 轻微污染

调谐次数 3.8 turning frequency: 190 Hz, impedance: 7 % 50 Hz

补充信息
设备组成 2 DR 去谐电抗器

2 Fupact ISFT 熔断-隔离设备
4 VarPlus Can 电容器
2 LC1DWK 接触器

设备接线 母线

电容技术 3P 电容器

电网额定电压 400 V AC 50 Hz

电容器电压 480 V AC, 50 Hz

电容公差 - 5...10 %

网络污染等级 轻微污染 (20…50 %) 在…上 400 V 50 Hz

功率损耗 <= 8 W/kVAr

最大允许电压 1.1 x Un (8小时（每24小时）)

模块类型 双重步骤

Ip 保护等级 IP00

保护类型 热保护

冷却方式 风扇

安装类型 抽出式

高度 内部: 364 mm
外侧: 355.5 mm

宽度 内部: 530 mm
外侧: 544 mm

深度 878.5 mm

环境
符合标准 GB/T 15576

产品认证 CCC
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规格

2024年4月25日 1

免
责
声
明
：
本
文
档
不
代
表
或
不
用
于
确
定
用
于
特
定
用
户
应
用
产
品
的
适
用
性
或
可
靠
性



工作海拔 <= 2000 m

相对湿度 0…95 %

噪音等级 60 dB 在…上 1 m

运行温度 -5…40 °C

最高平均温度 35 °C (24小时最高平均温度) 
25 °C (1年最高平均温度) 
55 °C (短期运行)

合同保修
保修单 18 个月
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